中国电子元件协会团体标准《微型扬声器多孔吸声颗粒技术规范》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况
1、任务来源
根据中国电子元件行业协会《关于下达2021年第七批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》（中电元协2021第（033）号文件），《微型扬声器多孔吸声颗粒技术规范》团体标准项目已于2021年12月29日立项，任务计划编号为YX202112001。
2、编制单位
本标准参与编制的单位有：镇江贝斯特新材料股份有限公司，瑞声光电科技（常州）有限公司，深圳市小米通讯技术有限公司，浙江豪声电子科技有限公司，精拓丽音科技（北京）有限公司，德路工业粘合剂（上海）有限公司、上海市计量测试技术研究院共计7家单位。
本标准牵头单位是镇江贝斯特新材料股份有限公司，负责组织本标准相关资料的搜集和调研、标准框架编制、标准内容起草、反馈意见整理等工作；瑞声光电科技（常州）有限公司，深圳市小米通讯技术有限公司，浙江豪声电子科技有限公司，精拓丽音科技（北京）有限公司，德路工业粘合剂（上海）有限公司、上海市计量测试技术研究院负责标准的相关资料的收集和调研、验证试验、补充完善标准内容。
3、主要工作过程
2021年10月-2021年12月，牵头单位搜集整理社会各方面的资料、行政法规文件、国内外相关标准与技术规范，开展系列研究工作，积累相关信息，进行必要性研究，递交了中国电子元件行业协会团体标准项目建议书。
2021年12月9日，该项目通过立项：项目通过中电元协官网立项公示。
2021年12月29日，中国电子元件行业协会正式下达标准计划，详见中电元协2021第（033）号文件《关于下达2021年第七批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》。
团体标准项目任务下达后，归口单位中国电子元件行业电声分会组织和落实了本标准主要参加单位和标准编制组成员，制定工作计划，工作计划报电声分会批准并报中电元协备案。具体清单及工作分工见表1。
表1 本标准主要参加单位及成员分工
	序号
	成员
姓名
	标准编制组成员单位
	组内
职务
	职责

	1
	张磊
	镇江贝斯特新材料股份有限公司
	项目
负责人
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。

	2
	郭明波
	镇江贝斯特新材料股份有限公司
	标准编制组成员
	协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务。

	3
	吴莹莹、
马利鹏
	瑞声光电科技（常州）有限公司
	标准编制组成员
	

	4
	薛远华
	深圳市小米通讯技术有限公司
	标准编制组成员
	

	5
	虎浩月
	浙江豪声电子科技有限公司
	标准编制组成员
	

	6
	王晶
	精拓丽音科技（北京）有限公司
	标准编制组成员
	

	7
	王琰
	德路工业粘合剂（上海）有限公司
	标准编制组成员
	

	8
	邓峥
	上海市计量测试技术研究院
	标准编制组成员
	


2022年1月1日-2022年6月30日正式起草本标准，在标准起草过程中，标准编制组多次邀请中国电子元件行业协会专家和业内专家进行专题研讨，对标准中最新微型扬声器多孔吸声颗粒材料、吸声性能的测量方法、材料吸声性能分级、以及使用极限（可靠性测试）测试等工作做了深入探讨。电声分会专家组组长沈勇教授给予了大量的指导，提出了非常多的宝贵意见。标准编制组认真听取各方对标准的技术指导意见，反复修改后形成了该标准的草案。
2022年7月1日-2022年9月5日，由中国电子技术标准化研究院、首席专家/正高级工程师张素兵博士和中国电子元件行业协会专家顾善勇先生多次审查、交流讨论，标准编制组按照专家提出的意见和建议对标准文本作修改和完善。
2022年9月6日，牵头单位将初稿发给标准起草工作组各单位征求意见，搜集到反馈意见均进行修改和说明，详见“十、其它应予说明的事项”。
2022年9月7日在线上召开讨论征求意见稿的视频会议，并于2022年9月15日完成征求意见稿。
二、标准编制原则和确定标准主要内容
本标准按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则第1部分标准化文件的结构和起草规则》的有关规定起草。
本标准依据微型扬声器多孔吸声颗粒的技术成果和行业发展要求进行编制。在编制过程中借鉴了国内现行多孔吸声颗粒的相关标准，QBT/321191 MA1NJQKL30-2021《NBass吸音颗粒材料》。本标准根据微型扬声器多孔吸声颗粒材料产品的使用要求，重点规范产品性能要求和应用要求，完善了多孔吸声颗粒的材料特征、分类方法，增加了环境可靠性的试验方法。微型扬声器多孔吸声颗粒试验项目对应表见表2。
表2微型扬声器多孔吸声颗粒试验项目对应表
	标准
主要内容
	确定标准主要内容的论据
	内容

	产品等级分类
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	一级：△F0 ≥ 120 Hz
二级：100 Hz ≤ △F0 ＜ 120 Hz
三级：80 Hz ≤ △F0 ＜ 100 Hz

	粒径分布跨度（%）
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≤ 30

	密度(g/cm3)
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	0.3 ~ 0.5

	硅铝比
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≥ 100

	比表面积(m2/g)
	
	≥ 250

	吸水率（%）
	参考应用厂家要求
	≤ 5

	强度(N)
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≥ 0.04

	含水率（%）
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≤ 2

	微跌△F0偏移值/Hz
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≤ 20

	高温高湿存储测试△F0偏移值/Hz
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≤ 25

	乙酸共存测试△F0偏移值/Hz
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	≤ 20

	耐VOC测试△F0偏移值/Hz
	参考Q/321191 MA1NJQKL30-2021现有企业标准及应用厂家要求
	液态VOC测试：≤ 60
固态VOC测试：≤ 10


三、主要试验情况分析
本微型扬声器多孔吸声颗粒标准主要检验项目分为结构物理特性、低频改善性能和环境可靠性及其他应用要求规定，相应的试验情况，已经过标准牵头起草单位镇江市贝斯特新材料股份有限公司自研发、生产多孔吸声颗粒材料所积累的大量技术及质量验证；检测项目、检测方法及质量判定标准等内容已与其下游的国内外客户形成较为一致的意见，尚未发现问题。
四、知识产权情况说明
在标准中涉及专利的技术内容有标准工装模组；CN215072984U（一种声学材料测试工装组件）提供了一种声学材料测试工装组件，包括顶板、中框、底板和顶针；顶板、中框、底板用于装载待测样品和扬声器单体，中框在顶板和底板之间，顶针用于连接外部测试设备，具有稳定性好的优点；该专利提供的测试工装组件可以广泛用于吸声材料的开发，能够为横向对比不同吸声材料对扬声器模组声学性能的改善效果，同时适用于验证吸声材料在不同大小扬声器后腔的声学性能的表征，纵向研究改进某种特定吸声材料对扬声器模组声学性能的改善效果，提供快速、便捷、有效的数据支持。
CN215072984U（一种声学材料测试工装组件），专利持有人姓名：镇江贝斯特新材料有限公司；该专利持有人已向本文件的发布机构保证，同意任何申请人和单位在合理无歧视的条款和条件下，免费使用该专利。
五、产业化情况
声音作为自然界模拟信号的一种，是绝大多数电子信息设备功能配置不可或缺的组成部分。电子产品中完整的声学系统包含采集、处理、播放三个部分，分别对应麦克风、音频IC与扬声器三类声学器件。从下游应用来看，消费电子是声学器件最主要的应用领域。其中：手机应用占比约80%，耳机的占比大约为10%，平板电脑、电视机、智能音箱等设备的应用占比约10%。近年来，国务院、工信部等部门出台多项政策，2019年《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》、2018年《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、2017年《信息产业发展指南》等明确鼓励中国消费电子设备行业高质量发展，声学器件行业也随消费电子产品的更新迭代持续快速发展。根据头豹研究院分析显示：2015-2021年中国声学器件市场规模（按销售额计)从145.0亿元增长至338.30亿元，年复合增长率为15.17%；除手机、平板电脑、电视机等产品需求外，TWS耳机需求的爆发、智能可穿戴设备/智能音箱消费渗透率的快速提升将带动声学器件市场的新一轮增长，预测2024年声学器件市场规模将增长至437.9亿元。（资料来源：新时代证券，头豹研究院）
在声学器件市场，扬声器占据绝大部分市场份额。根据头豹研究院数据显示：2019年扬声器市场规模占据声学器件69.9%的市场份额。近年来伴随国产微型扬声器、大功率扬声器在国际市场上获得认可，国产声学器件产品的市场空间逐渐打开，我国声学器件企业也逐渐从行业价值链的中低端向中高端市场靠近，在产品附加值、品牌、设计理念、渠道等实现多方面突破，推动产品单机价值量与市场空间的持续增长。2011年国产扬声器的出口单价约为2美元/只，2019年已上升至4美元/只。从产品技术发展路径上看，声音效果表现、方案升级、新材料升级、防水和用量提升等是扬声器厂商未来重点布局的方向。
扬声器模组通常由外壳和扬声器单体组成，扬声器单体将外壳的内腔分隔成前声腔和后声腔。随着电子信息产业的迅猛发展，尤其是市场对消费电子产品轻量化、小型化及高性能、多功能的不断追求，扬声器越来越趋向微型化。微型扬声器体积小、质量轻，对任何一只扬声器而言，要想在极为微小的结构中发出一定分贝的音量，在性能设计上本身就存在很高的技术实现难度，尤其是面对过高的声压级（SPL）时，精致的振膜甚至会破裂，从而导致扬声器烧毁。为了改善扬声器模组声学性能(降低模组的谐振频率F0、扩展带宽等)，通常会在后声腔内增设吸音件，吸音件会吸收掉部分声能，等效于扩大后腔体容积，从而达到降低模组F0的效果。
目前国内厂商除镇江贝斯特新材料股份有限公司外，并无其他厂商订立与微型扬声器多孔吸声颗粒材料相关的企业技术规范，且无相关国家标准。因此有必要制定本标准，并在行业内进行推广应用。标准应用后，可使行业内统一认识，同时实现各类微型扬声器多孔吸声颗粒产品性能的公正准确评价，减少社会资源的巨大浪费，维护社会各方利益，同时促进微型扬声器多孔吸声颗粒材料行业的产品质量控制、新产品研发，提升产品和服务的市场竞争力，推动行业技术进步与健康发展，为实现微型扬声器多孔吸声颗粒规范化和标准化生产与检测提供技术支撑。
六、采用国际标准和国外先进标准情况
本标准目前尚无对应的国际标准。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中的试验方法采用Q/321191 MA1NJQKL30-2021《NBass吸音颗粒材料》、GB/T 21650.1—2008《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度》、GB/T 19587—2017《气体吸附BET法测定固体物质比表面积》、GB/T 2423.50—2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热 主要用于元件的加速实验》、GB/T 26572—2011《电子电气产品中限用物质的限量要求 》、GB/T 26125  电子电气产品  六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定、GB 33372—2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、IEC 63034：2020 《微型扬声器》等。
本标准符合现行相关法律、法规、规章。与现行的国家标准和行业标准无冲突。本标准不涉及强制性标准，尚无对应的国家标准和行业标准。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在编制过程中无重大分歧意见。
九、贯彻标准的要求和措施建议
微型扬声器多孔吸声颗粒材料主要应用于手机、耳机、智能穿戴、平板电脑、虚拟现实设备、汽车和其他电声产业等诸多领域。近年来，我国微型扬声器多孔吸声颗粒材料技术发展取得了突破进展，材料产品的各项技术指标得到持续提高。
建议本标准早日发布实施。本标准颁布实施后，根据具体产品在应用中的具体情况，如需对产品的技术要求、技术指标和试验及测量方法等内容进行必要的增减和调整时，再进行修订，以更好地满足各方的实际使用要求。
十、其它应予说明的事项
1. 标准名称的修改
本标准的英文名称由“Microspeaker porous sound-absorbing particles technical specification”改为“Technical specification for microspeaker porous sound-absorbing particles”。
2. 意见汇总及处理情况
本标准工作组讨论稿的意见汇总及处理情况见表3。
表3  工作组讨论稿意见汇总
	序号
	标准
章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
及理由

	1
	标准
英文名称
	由“Microspeaker porous sound-absorbing particles technical specification”改为“Technical specification for microspeaker porous sound-absorbing particles”
	精拓丽音科技（北京）有限公司
	采纳

	2
	前言
	归口单位确认
	中国电子元件行业协会
	采纳

	3
	前言
	起草人顺序与参与单位顺序一致
	中国电子元件行业协会
	采纳

	4
	引言
	添加引用专利名称、必要专利实施许可声明表
	中国电子元件行业协会
	采纳

	5
	1
	“本文件规定了电子器件中微型扬声器用吸声颗粒材料产品的外观形貌、结构特征、功能等级、测量条件、技术要求、测量方法、检验规则、包装运输与贮存”改为“本文件规定了微型扬声器用吸声颗粒材料产品的外观形貌、结构特征、功能等级、技术要求、检验规则和包装运输与贮存，描述了对应的测量条件和测量方法”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	6
	1
	 “某些技术要求亦可适用于微型扬声器用其他形态的吸声材料”改为“适用于微型扬声器其他形态的吸声材料可参考使用”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	7
	2
	IEC 612601-1：电声学.倍频带和分倍频带滤波器 第1部分：规范：增加英文名称
	中国电子元件行业协会
	采纳

	8
	3.1.1
	颗粒材料定义修改使用范围后，建议删除“来源”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	9
	3.1.2
	多孔吸声颗粒“注”中“IUPAC”进行备注解释
	中国电子元件行业协会
	采纳

	10
	3.1.3
	微型扬声器定义：“辐射单元尺寸不大于40毫米的扬声器”改为“辐射元件（振膜或其它辐射体）的尺寸不大于40 mm的扬声器”、
“Micropspeakers”改为“Microspeaker”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	11
	3.1.4
	“Resonance Frequency”改为“resonance Frequency”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	12
	4.1
	非必要内容，建议删除
	中国电子元件行业协会、瑞声光电科技（常州）有限公司
	采纳

	13
	4.2
	产品等级分类△F0需明确为降低值、需要定义标准腔后腔容积、单体（内核）型号等
	瑞声光电科技（常州）有限公司、浙江豪声电子科技有限公司
	采纳

	14
	4.2
	等级分类 “A、B、C”建议修改为“一、二、三”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	15
	4.2
	三级产品的底限值确认
	中国电子元件行业协会
	采纳

	16
	4.3
	产品规格书中“可靠性试验”如何体现，建议修改或删除
	中国电子元件行业协会
	采纳

	17
	5.1.2
	额定测试条件是否统一或必须，如无统一或必须，建议删除
	中国电子元件行业协会
	采纳

	18
	5.1.2
	是否需要添加产品加入模组后测测试标准
	镇江贝斯特新材料股份有限公司
	未采纳（不同厂家不同模组对产品需求量不同，无法做到统一，不建议增加）

	19
	5.2
	“湿度 20%～80%”改为“湿度 20%～95%”
	瑞声光电科技（常州）有限公司
	采纳

	20
	6.4.7
	耐VOC测试：增加固化后胶水VOC对产品的影响
	德路工业粘合剂（上海）有限公司、瑞声光电科技（常州）有限公司
	采纳

	21
	6.4.7
	所有可靠性测试，吸音颗粒都不应该出现碎粉情况
	浙江豪声电子科技有限公司
	采纳

	22
	7
	所有测试项目详细条例后面“；”改为“。”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	23
	7
	每项测试后，合格产品的指标内容作为通用性要求
	上海市计量测试技术研究院
	采纳

	24
	7.4.2
	颗粒强度测试中，设备的最大量程、精度需要明确
	浙江豪声电子科技有限公司
	采纳

	25
	7.4.3
	含水率测试的温度范围
	浙江豪声电子科技有限公司
	未采纳（实际测试过程中，只需要高过100  ℃，使水分蒸发即可，可参考GB/T 5486—2008）

	26
	7.4.3
	样品称取质量精度：建议根据称量设备精度确认
	上海市计量测试技术研究院
	采纳

	27
	7.4.4
	高温高湿测试中两个标准的引用是否正确，如果完全引用不需要详述实验步骤；如果部分引用，在引用部分写明引用标准条例即可
	上海市计量测试技术研究院、瑞声光电科技（常州）有限公司
	采纳

	28
	7.4.4
	章节内所引用标准未在规范性引用文件中提及，需要添加
	中国电子元件行业协会
	采纳

	29
	7.4.7
	引用文件需要明确是否进行修改或者是直接全部引用
	中国电子元件行业协会
	采纳

	30
	9.4
	存储温度与灌装温度不匹配，建议一致
	中国电子元件行业协会
	采纳

	31
	9.4.1
	去掉“建议”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	32
	附录A
	标准测试工装详细规范：单体尺寸、腔体大小
	中国电子元件行业协会
	采纳

	33
	附录B
	对应第4章4.1，删除
	镇江贝斯特新材料股份有限公司
	采纳

	34
	附录C
	产品规格书中可靠性测试建议去除，保留产品规格指标、使用、存储等信息
	中国电子元件行业协会
	采纳

	35
	附录C
	材料结构特性与声学效果之间的关系
	浙江豪声电子科技有限公司
	未采纳（目前未有明确数据、理论或者文献支撑材料的结构特性与声学效果存在显性关系）

	36
	附录C
	加入材料有关信息
	浙江豪声电子科技有限公司
	采纳

	37
	全文
	编辑格式按照GB/T 1.1 2020的模板调整
	中国电子元件行业协会
	采纳
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