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1、 工作简况

1.1任务来源

本标准任务来源于中电元协2020第（009）号文：《关于下达2020年第5批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》，项目计划编号为YX202005003，项目名称为“光纤光缆用无卤低烟阻燃聚烯烃材料”。
1.2 起草单位


本标准由中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会（以下简称“协会”）提出，由中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会归口。起草单位为中广核高新核材科技（苏州）有限公司、浙江万马高分子材料集团有限公司、海门市启新塑业有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、上海凯波电缆特材股份有限公司、江苏馨德高分子材料股份有限公司、上海方之德新材料有限公司、浙江太湖远大新材料股份有限公司、湖北科普达光电材料有限公司、河北尚华塑料科技有限公司、江苏嘉瑞科技有限公司、国家信息传输线质量监督检验中心、华为技术有限公司、广东祥利科技有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、烽火通信科技股份有限有限公司、江苏永鼎股份有限公司、深圳市特发信息光网科技股份有限公司、深圳新澳科电缆有限公司。
1.3编制过程
任务下达后，成立了标准编制小组，确定了项目负责人和标准起草人，明确了分工。在编制过程中，调查了国内外光纤光缆用无卤低烟阻燃聚烯烃材料的发展现状及技术水平，查询了国内外相关标准的最新版本。2020年4月完成项目建议书并通过审核立项，同年6月份完成团体标准工作组讨论稿的编制，协会通过网络向19家参编单位进行了意见征求，收到了64条反馈意见，其中采纳意见37条，部分采纳意见5条，不采纳意见7条，15条意见待定需要再讨论。协会于2020年9月3日、4日在中广核高新核材科技(苏州)有限公司召开了团体标准工作组讨论会议，会上对工作组讨论二稿进行了充分的讨论，形成了15条修订意见，包括名称中增加低烟、修改高温高湿试验条件、删除热收缩项等，形成工作组讨论三稿。2020年10月30日协会通过网络完成第三次意见征求，收到20家参编单位共27条意见，采纳意见12条，部分采纳意见1条，不采纳意见12条，待定意见2条，并于11月底完成工作组讨论四稿的修订。在标准制定过程中进行了必要的试验验证，组织相关技术人员对标准文稿进行了认真的讨论，并通过网络、电话、会议等形式进行讨论，对若干重要问题（高温高湿试验、热释放速率、烟密度、耐热冲击）进行讨论并达成共识，并形成最终的征求意见稿。于2020年12月将征求意见稿上传至中国电子元件行业协会官网广泛征询意见。 
2、 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1标准编制的必要性

一、行业发展和市场需求方面：随着通信技术的发展，5G网络建设已经在全世界范围内拉开了序幕，5G与4G相比具有体积小、延迟低、速度快、能耗低等特点，最大特点是基站数量将是4G基站数量的4~5倍。由于基站数量的增加，对光纤光缆的需求也将大幅增加，5G网络建设最终是为了实现万物互联，对网络安全性要求很高，进而对光缆质量以及安全性提出更高的要求。二、技术需求方面：无卤低烟阻燃聚烯烃材料具有无卤、毒性低、阻燃、环保、燃烧发烟量低的优点，被广泛用于光缆制造，是光缆的主要原材料之一。随着我国光缆的大量出口，以及在全世界的施工建设，光缆被铺设到东南亚、非洲、拉美、中东、欧洲等地区。由于各地区的自然环境复杂多样，对光缆的耐热、耐低温、耐候、阻燃等性能提出了更严苛的要求。特别是欧盟发布的CPR法规，对光缆的阻燃释热性能提出新的要求，传统的无卤低烟阻燃材料很难达到CPR法规要求。而国内现行的低烟无卤阻燃材料的标准在热老化要求上远远低于终端客户华为的技术要求，阻燃也只用氧指数一项指标来衡量，不能有效的评估热释放性能，与CPR法规的匹配度较低；也没有对光缆护套材料在高低温循环、潮湿环境中的开裂性能提出要求，与光缆的耐高低温、耐扭转的要求不相匹配。因此，现行的无卤聚烯烃材料的标准对5G光缆来讲存在缺陷性，不能有效指导5G时代光纤光缆用无卤低烟阻燃聚烯烃材料的研发与制造。三、光缆结构与种类：光缆结构较多，不同的光缆对护套材料的技术要求也不同，例如光纤护套与光缆护套要求就有很大差别，不能一概而论，均按照相同的标准来选择护套材料，应该进行细分。四、与通信电缆光缆用阻燃聚乙烯材料相比，无卤阻燃聚烯烃材料具有较低的成本，具有更高的阻燃性能，更加符合5g通讯时代光纤光缆对无卤阻燃聚烯烃护套料的要求。
为了推动低烟无卤阻燃聚烯烃材料的发展，适应5G时代的光缆应用要求，制定针对光纤光缆用低烟无卤阻燃聚烯烃材料的标准是必要的。

2.2标准编制的原则

标准文本按《中国电子元件行业协会团体标准制修订工作程序》的要求编写。
编写过程中贯彻国家鼓励自主研发、创新的政策，严格按照协会团体标准编制要求进行，做到技术先进合理、使用方便、切实可行，起到推动行业发展的作用。
2.3确定标准主要内容的依据

本标准编制时产品型号参考了YD/T1113-2015《光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性》和GB/T32129-2015《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》相关测试方法，并结合国内外光纤光缆行业对无卤阻燃聚烯烃材料的需求而制订，热释放速率指标是根据满足CPR法规中不同等级的光缆护套料取样进行热释放性能测试的结果确定的。

3、 知识产权情况说明
标准中不涉及专利内容
4、 主要试验（或验证）的分析、综述报告
本标准涉及的产品在国内及国外均有应用，国内厂家能够生产，产品技术已基本成熟稳定，在性能检测中已有大量数据，标准中产品的指标均得到验证。此外，标准起草组还重点对该产品的机械物理性能等进行试验对比分析和验证，并作为标准编制的依据。特别针对材料的热释放性能与使用该材料生产的光缆是否满足CPR法规的要求进行了验证，结果表明热释放速率峰值和热释放总量越低的材料生产的光缆越易满足CPR法规中不同等级的要求。试验的结果证明本标准所采用的产品各项性能指标是合理可行的。 
5、 标准在起草过程中遇到的问题及解决办法；重大分歧意见的处理经过和依据；有无重要技术问题需要说明
本标准在起草过程中未遇到重大分歧意见。
6、 与国外标准的关系（包括采用国际标准和国外先进标准的程度，与国外标准主要技术内容的差异）
国际上尚无相对应的光纤光缆用无卤阻燃聚烯烃材料的标准。

7、 修订标准时，说明与标准前一版本的重大技术变化，并列出所涉及的新、旧版本的有关章条；废止/代替现行有关标准的建议
本标准为首次制订。
8、 说明标准与其它标准或文件的关系，特别是与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
与该标准项目相关的行业标准是YD/T1113-2015《通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料》和国家推荐标准GB/T32129-2015 《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》；本标准吸收学习了现有标准，再根据光缆的生产和应用情况，适当的增加一些技术要求（例如材料的热释放速率峰值、热释放总量、双85试验后抗张强度和断裂伸长率保留率、耐光老化新增技术指标），对现行的标准进行一定的补充，使其更好地满足5G对光缆燃烧、机械和环境适应性的要求。本标准与国标和行标的对比情况见表1。
表1.本团体标准与国标和行标的对比情况
	序号
	检验项目
	本团体标准
	国标
GB/T 32129-2015
	行标
YD/T 1113-2015

	1
	外观
	有
	有
	有

	2
	密度
	有
	无
	有

	3
	拉伸强度
	有
	有
	有

	4
	断裂伸长率
	有
	有
	有

	5
	空气烘箱热老化
	有
	有
	有

	6
	耐环境应力开裂
	有
	无
	有

	7
	冲击脆化温度
	有
	有
	有

	8
	耐热冲击
	有
	有
	有

	9
	热变形
	有
	有
	有

	10
	20℃体积电阻率
	有
	有
	有

	11
	介电强度
	有
	有
	有

	12
	氧指数
	有
	有
	有

	13
	烟密度
	有
	有
	有

	14
	HCl和HBr含量
	有
	有
	无

	15
	HF含量
	有
	有
	无

	16
	PH值及电导率
	有
	有
	有

	17
	卤素含量
	有
	无
	无

	18
	邵氏硬度
	有
	无
	有

	19
	高温高湿试验
	有
	无
	无

	20
	热释放速率
	有
	无
	无

	21
	人工气候老化（氙弧灯）
	有
	无
	有

	22
	毒性指数
	有
	有
	有

	23
	环保性能
	有
	无
	无


与有关的现行法律、法规和强制性国家标准保持一致，没有冲突。
9、 贯彻标准的要求和措施建议，标准发布后，对国内外企业界可能产生的影响

本标准吸收了相关产品近年来积累的经验和最新技术发展成果，是对现行标准体系的有效补充。该产品在国内厂家已能生产，目前产品技术已基本成熟稳定。本标准的提出可作为技术进一步发展的基础，本标准的制订和实施将对其设计、制造、检测和应用发挥积极的指导作用，将进一步提高我国光纤光缆用无卤阻燃聚烯烃材料的标准化、规范化程度，对满足新技术发展，推动行业进步具有积极意义。

本标准发布后，建议通过网站、媒体和微信等方式进行积极宣贯，也可组织人员进行该标准类产品的研究和论文发表等，使标准的使用者能够及时掌握新标准的动态，并及时应用到设计、生产和检测当中去。它的贯彻和执行必将产生良好的经济效益和社会效益。建议本标准制订后尽快作为团体标准发布实施，并组织相关单位和人员积极进行宣贯。
10、 本标准是否涉及知识产权的说明
未发现涉及知识产权的问题。

11、 应予说明的事项
编制组成员对历次工作组讨论稿的修改建议详见本标准工作组讨论稿的意见汇总表。

中国电子元件行业协会团体标准

   意见汇总处理（工作组讨论稿）
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	标准名称的英文
	去掉多余的的的“fiber cable”
	烽火通信科技股份有限公司
	采纳

	2
	1
	“本标准适用于光纤光缆用无卤阻燃聚烯烃材料。本标准适用于热塑性无卤阻燃聚烯烃材料。”建议修改为“本标准适用于光纤光缆用无卤阻燃聚烯烃材料。热塑性无卤阻燃聚烯烃材料也可参考本标准使用。”
	
	采纳

	3
	2
	格式：全文段前应空2格，标准号前也一样空2格，标准号之间也需要空1格;

如GB/T 2406.2-2009；
	
	采纳

	4
	3.2.2
	I型护套和II型护套需要解释下代表什么意思？建议增加说明
	
	采纳，用途代码中加说明解释，表1加说明解释

	5
	3.2.3
	这里是指的纤芯的工作温度？需要确认是纤芯还是光缆的工作温度？
	
	采纳，是指光缆工作温度，将“纤芯”改为“光缆”。

	6
	3.4 表1
	WDZY-H-90中的“H”的含义在前文中未提及，建议增加说明
	
	采纳，在3.2.2中增加H代号的说明

	7
	4.2.1表2
	低温脆化温度是否考虑增加-40的要求；

邵氏硬度HA和邵氏硬度HB是否需要统一；
	
	部分采纳，增加-40指标，但不作为型式试验项目，根据需要由供需双方协定；根据几家光缆生产公司，对光纤紧套料和光缆护套料的的硬度要求有很大差异，紧套料均要求邵氏D≥49，因此定了≥50的指标，不建议统一。

	7
	4.2.1表2
	“双85试验”建议修改为“高温高湿试验”


	
	采纳

	8
	4.2.1表2
	“毒性指数”建议修改为可选项，当用户需要时；
	
	不采纳，作为环保产品必要条件。

	9
	5.2
	:“电缆料”修改为“光缆料”
	
	采纳

	10
	5.4
	“试验速度为（250 ±50）mm/min。”建议修改为“试验速度为(25±5)mm/min；但在例行试验时允许试验速度为(250±50)mm/min及以下。 ”


	
	采纳

	11
	5.5
	公式1和公式2需要用公式编辑器重写，格式不符合；
	
	采纳

	12
	5.10
	“测试电压为1000V”修改为“测试电压为1 kV”
	
	采纳

	13
	5.1.7
	“IEC60754-3-2018”修改为“IEC 60754-3：2018”
	
	采纳

	14
	5.19
	如前文，建议修改“高温高湿试验”
	
	采纳

	15
	
	无意见
	海门市启新塑业有限公司
	采纳

	16
	2 规范性引用文件
	将引用的文件名GB/T后面加上空格再写数字，正文中也要部分要改
	江苏亨通光电股份有限公司
	采纳，全文进行修改

	17
	3.2.2
	I型、II型护套要增加“定义”，同时增加H型
	
	采纳，I型和II型在表1中有说明，在3.2.2中增加H代号说明

	18
	3.2.3
	删除“纤芯”两字
	
	采纳，与第5条修改意见一致，将“纤芯”改为“光缆”

	19
	4.1 外观
	将“无卤阻燃聚烯烃材料的颜色可以为黑色、白色、本色、蓝色和灰色等，也可以为采购双方协定的其它颜色。”改为“无卤低烟阻燃材料的颜色可分为黑色、棕色、灰色、蓝色、绿色、红色、橙色、黄色、白色、本色 等，护套优选色为黑色，也可以为采购双方协定的其它颜色。”
	
	采纳

	20
	4.2 性能表中序号7
	将“负重2kg”改为“负重5kg”
	
	需要讨论

	21
	5.2 试样制备
	将“试样采用模压法制备方式,将电缆料颗粒在炼塑机上塑化、出片,再在液压机中不加压预热10min后加压5min,炼塑机及液压机的加工温度应根据材料的塑化特征进行设定,确保材料在加工过程中能充分塑化并未分解,液压机的加压压力不应小于15MPa,然后加压冷却至室温。”改为“试样采用模压法制备方式,将电缆料颗粒在100℃~130℃炼塑机上塑化10min左右出片,再在温度为165℃~180℃液压机中不加压预热10min后加压5min,液压机的加压压力不应小于15MPa,然后加压冷却至室温。试片应平整光洁、厚度均匀、 无气泡。
	
	需要讨论

	22
	5.4  拉伸强度和断裂伸长率
	将“试验速度为（250 ±50）mm/min”改为“试验速度（25±5）mm/min，但在例行试验时允许试验速度为（250±50）mm/min，及以下”
	
	采纳

	23
	6.5
	将抽样方法改为与GB/T 2828.1-2012规定的抽样方法。
	
	需要讨论后再定

	24
	4.2
	耐热冲击试验 负重指标。
建议统一改为5kg
	华为技术有限公司
	同20条，建议讨论后再定。

	25
	6.4
	长期停产之后恢复生产后。
建议：增加停产的具体时间，如半年；

	
	采纳，加具体停产时间为3个月。


	26
	4.2性能，表2
	12.烟密度：无焰（25KW/m2）,有焰（25KW/m2）
17.热辐射值，KW
热释放速率峰值，KW/m2
热释放总量，KW/m2
单位中的“K”均应为小写“k”，文中有多处类似情况，请一并修改
	国家信息传输线质量监督检验中心
	采纳

	27
	5.19 双85试验
	双85试验应按UL1581中1200条规定进行。UL1581中1200条为氙灯试验。
	
	采纳，改为试验按照GB/T2423.50-2012的方法进行。

	28
	5.22 人工气候老化（氙弧灯）
	试验应按照GB/T 2423.24-2013中“程序A”的规定进行改为氙灯试验按照UL1581中1200条氙灯试验方法
	
	采纳

	29
	4.2密度
	针对WDZY-H11-70及WDZY-H-90两款密度设1.2-1.7g/cm3本人认为上限密度设置过大。在长期研发生产过程中，无卤低烟阻燃聚烯烃料密度超出1.6g/cm3后机械性能明显下降，材料容易吸水加速老化，本人认为设定1.2-1.6g/cm3较为合适。
	江苏馨德高分子材料股份有限公司
	采纳

	30
	4.2.1


	表2中序号12中无焰烟密度建议与GB/T32129-2015中保持一致，改成350.

建议与光电缆用无卤护套标准保持一致，因为目前250标准要求很难满足，光缆厂如买250标准要求的材料，成本很高。
	上海凯波特种电缆料厂有限公司
	不采纳，建议维持原指标，与YD/T 1113-2015一致

	31
	4.2.1
	删除热收缩试验
	
	不采纳

	32
	14邵氏硬度
	首先，明确一下是瞬时硬度，还是15S硬度；

其次，ShoreA硬度≥80，这个数值是不是明显偏小？同时，ShoreD硬度≥50，是否可以商议这个数值在42-45左右更为合适。
	河北尚华塑料科技有限公司
	不采纳，GB/T2411标准中有明确规定，按照标准方法测试；ShoreD标准要求不更改
邵氏D指标根据各光缆厂家技术要求来定的。

	33
	3.2.3
	建议耐热特性代号的描述中：“最高允许纤芯工作温度为70℃”修订为“最高允许工作温度”，因光缆的温度主要是工作环境温度。
	深圳新澳科电缆有限公司
	采纳，将“纤芯”改为光缆

	34
	5.2
	……将电缆料颗粒在炼塑机上塑化、出片……
修订为将无卤阻燃聚烯烃材料颗粒在炼塑机上塑化、出片……
	
	同第5条，将“电缆料”改为“光缆料”。

	35
	4.2.1
	1. 按08版的烟密度测试标准，烟密度定在300以内，稳定实现的难度很大，建议按350执行；

2. 比重作为标准项的必要性有待商榷；
3. 邵氏硬度小于90A，理论上对应的热变形是无法通过的，这两个指标有冲突，建议取消硬度要求。
4. 有些光电复合缆对护套有耐高温的要求，建议增加硅烷交联型的护套材料。
	浙江万马高分子材料集团有限公司
	烟密度讨论
部分采纳
部分采纳，硬度改为≥90A
4、不采纳

	36
	全文
	格式应按照GB/T 1.1要求编辑 
	江苏永鼎股份有限公司
	采纳

	37
	封面
	标准英文名字需要检查修改
	
	采纳

	38
	1
	最后两句建议合并描述。
	
	采纳

	39
	3.2.2
	①与表1内容对应是否应添加代号H；

②建议增加解释Ⅰ型、Ⅱ型
	
	采纳

	40
	3.2.3
	最高允许纤芯工作温度......
建议改为：

最高允许工作温度......
	
	将“纤芯”改为“光缆”

	41
	3.4表1
	“光纤护套层” 建议改为 “光纤紧套或松套层”
	
	采纳

	42
	4.3
	阻燃聚乙烯材料的限用物质......

应改为：无卤阻燃聚烯烃材料的限用物质......
	
	采纳

	43
	6.4
	a)条 应取消序号，b）更新为a），以下序号类推
	
	采纳

	44
	6.5
	建议增加批次要求：同一批次的产品应为采用相同配方和制造工艺，在同一连续生产期内（例如1天或1周）制造的产品。
	
	需要讨论后再定

	45
	
	无
	分会材料组
	采纳

	46
	3.2.2
	I型护套和II型护套的定义是什么，具体应用场景建议明确。
	长飞光纤光缆股份有限公司
	采纳，增加解释

	47
	3.2.3
	最高允许纤芯工作温度的定义是什么，短期还是长期建议明确。
	
	采纳，改为光缆长期使用温度

	48
	4.2.1
	表2中第15条规定双85试验，阻燃材料在双85试验过程中会经常性出现表面发粘，此现象在机房等应用场景非常明显，建议适当评估。
	
	需要讨论下，是否想验证粘连问题

	49
	4.2.1
	表2中第12条烟密度在实际光缆设计中并无参考意义，而烟密度却是光缆的重要性能参数，建议优化评估方法和判定标准。
	
	需要讨论

	50
	4.2.1
	1、烟密度：无焰（25KW/m2）
≤300、250建议：1、经调研和评估，烟密度≤350可能更符合产品特点和行业现状。
2、密度
建议：2建议密度由供需双方协商。
	亨利材料
	不采纳，YD/T1113-2015中无焰烟密度≤250，所以不建议降低要求。
不采纳

	51
	4.2.1
	WDZY－HI－70比重范围建议跟其他两个产品一致，1.2-1.7。

虽然氧指数低于其他两个产品，但最终光缆燃烧要求决定了其比重可能会超出现有比重要求。
	浙江太湖远大新材料股份有限公司
	部分采纳

	52
	4.2.1表2
5.2


	密度
HI-70，建议放宽，会有高阻燃要求
拉伸强度和伸长率
建议还按10Mpa和150%
烟密度
新标准无焰法一般不能小于250

热释放速率
不建议定，需符合产品要求，材料数据不能说明问题
试样制备
建议定温度和时间范围，不同材料不同厂家操作会有不同
	上海方之德
	部分采纳，密度指标调整为1.2~1.6g/cm3
不采纳
不采纳，YD/T1113-2015中无焰烟密度≤250，所以不建议降低要求。
热释放速率，建议讨论后再定

与第21条重复，需要进行讨论

	第二次工作组现场会议意见汇总

	1
	标准名称
	修改为“光纤光缆用无卤低烟阻燃聚烯烃材料”。（标准正文中相关名称均增加“低烟”的名称设定）

	
	采纳

	2
	1. 
	范围适用：调整为“本标准适用于光纤光缆用热塑性无卤阻燃聚烯烃材料，其他线缆可参照本标准使用。”
	
	采纳

	3
	3.1.3 
	产品分类-用途代号：建议调整为“I型：是指用于光纤紧套的护套料”，“是指用于光纤护套材料”。
	
	采纳·

	4
	3.3表1
	WDZY-HⅠ-70用途：I型修改为“主要用于紧包光纤的内护层，最高工作温度70℃”
	
	采纳

	5
	4.2表2
	建议增加 “密度”作为参考值，合同因约定“数值”作为双方协定，在表后加“注释”。（Ⅱ型指标暂定：1.2-1.6）对于检测方式和检测方法进行必要的规定。（密度检测方式：用水或者酒精）

	
	采纳

	6
	4.2表2 
	冲击脆化温度：界定一下两个温度的设定原因，例如-25℃用于室内，-40℃用于室外。在客户要求的时候，择一检测。

	
	采纳

	7
	4.2表2
	耐热冲击：建议取消，多数对紧包材料的赘述要求。很多指标如果供需方双方有要求再做协定。（表2多数内容还待考量）
负重：这个重量不够客观，还是谨慎为主，可以在供需方双方要求再做协定。


	
	采纳

	8
	4.2表2
5.16
	卤素含量：卤素标准与上方燃烧释放气体是否为包含关系？确认下电缆材料的卤素检测要求，作为借鉴，查看是否可以作为对应指标。最终确认IEC标准实验条件后做调整。
	
	采纳

	9
	4.2
	高温高湿试验：
持续时间：建议改为“720小时”。
拉伸强度变化率：建议调整为“设置保留率≥75。”
	
	采纳

	10
	4.2
	热收缩：建议取消
	
	采纳

	11
	5.8
	热变形：将“试验温度”改为“试验条件”。
	
	采纳

	12
	5.9
	20℃体积电阻率：增加测试电压的定义：“直流电压”，注意：调整引用GB31838.2-2019国家标准。
	
	采纳

	13
	5.21
	人工气候老化（氙弧灯）：增加时间要求
	
	采纳

	14
	6.4
	修改为“c)
长期停产（停产时间超过6个月）之后恢复生产后”。修改为“d)
正常生产期间，每年进行一次”。
	
	采纳

	15
	前言
	格式按照GB/T1.1-2009的要求执行，引用标准需要重新梳理，检查文本有效性。
	
	采纳

	第三次征求意见汇总表

	1
	前言及全文
	新版GB/T 1.1-2020已经发布并实施，确认按照2009版编写吗？
	江苏永鼎股份有限公司
	采纳

	2
	3.1.3
	耐热特性中仅提供70和90两种温度，建议根据实际使用适当增加温度等级。
	长飞光纤光缆股份有限公司
	暂不采纳，目前实际最高工作温度为两种，需要增加请提供耐温等级。

	3
	4.1
	原文“外观应为塑化良好、色泽均匀的颗粒，没有目力可见的杂质、气孔。”建议改为“外观应为塑化良好、色泽均匀的颗粒，没有目力可见的杂质、气孔、结块。”增加无结块要求。
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
	采纳

	4
	4.1
	“……尺寸约为直径3 mm～4 mm、高3 mm的圆柱形颗粒，也可以是大小相当的方形或……”中，语句略有不畅。建议参照YD/T 1113-2015中4.1章节的描述。
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	5
	4.1
	“……也可以为采购双方协定的其它颜色”中“采购双方”建议改为“供需双方”
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	6
	4.2. 表2标题栏
	WDAY-HI-70应该改为WDZY-HI-70，此处应是笔误。
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
	采纳

	7
	4.2. 表2第3项
	三种材料的断裂伸长率要求≥160%，建议改为≥150%，与YD/T 1113保持一致。
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
	不采纳，与GB/T 32129-2015保持一致，不降低指标

	8
	4.2的表2
	序号4中的“拉伸强度变化率”与“断裂伸长率变化率”项指标要求描述不完整，建议改为“拉伸强度变化率，最大值”、“断裂伸长率变化率，最大值”
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	9
	4.2. 表2第3项
	WDAY-HI-70建议增加耐热冲击要求，要求与另外两种护套料相同。
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
	不采纳，上次会议讨论过，应用场合为内部紧套，不作修改

	10
	4.2 表2 第14项
	WDZY-HI-70的硬度建议改为邵氏硬度HA≥90，现在使用的LSZH紧套料硬度不一定全部≥50D
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
	不采纳，上次会议讨论过，应用场合为内部紧套，不作修改

	11
	4.2的表2
	表中以“%”为单位的检测项，建议把“%”放在单位栏，不建议跟在数值后；序号10的“介电强度”的单位为“kV/mm”建议调整为“MV/m”，与YD/T 1113、GB/T 32129等标准的写法保持一致
	苏州亨利通信材料有限公司
	部分采纳，介电强度单位修改

	12
	4.2的表2
	序号6中的“低温冲击脆化温度”，建议参照GB/T 32129改为“冲击脆化温度”，因低温和后面的温度含义有交叉重复
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	13
	4.2.1
	表2中删除了双85试验要求，建议评估此项要求。阻燃材料在双85试验过程中会经常性出现表面发粘，此现象在机房等应用场景非常明显，建议适当评估。
	长飞光纤光缆股份有限公司
	待讨论

	14
	4.2 
	高温高湿：双85一般客户要求考核1000小时，最高2000小时，很少有用720小时考核的，如果考核材料变化率，建议放宽至50%，该项目我们做过大量试验
	上海方之德新材料有限公司
	不采纳

	15
	4.2.1
	阻燃料耐应力开裂是实际应用中的一个关键指标，建议标准中除第4条外再适当增加相关参数的指标。
	长飞光纤光缆股份有限公司
	    不采纳

	16
	4.2烟密度 无焰法
	该项目常规料不能达到要求，建议放宽到国标350以内的要求比较合理
	上海方之德新材料有限公司
	不采纳

	17
	4.2的表2
	序号12的无焰燃烧指标要求，建议参照GB/T 32129-2015
	苏州亨利通信材料有限公司
	不采纳

	18
	4.2 12烟密度
	有焰情况下，符合相关实验结果；

无焰情况下，相关数值是否可以适当提高，材料最终是服务与产品的，应当结合产品特点来确定
	河北尚华塑料科技有限公司
	不采纳

	19
	4.2的表2
	序号16，“热释放总量”单位为“MJ/m2”，而不是“kW/m2”
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	20
	4.2的表2
	序号16，测试条件中，建议试样厚度为（3.00±0.25）mm，辐照度为（25±1）kW
	苏州亨利通信材料有限公司
	不采纳，试样厚度为（3.00±0.25）mm，辐照度为（25±1）kW该测试条件下存在不能被点燃的样品。

	21
	4.2热释放
	建议不要放入材料标准，目前所提出的关于此项目所有的标准值均缺乏有说服力的依据
	上海方之德新材料有限公司
	待讨论

	22
	4.3表3
	多溴联苯(PBBs)

多溴二苯醚(PBDEs)

应改为

多溴联苯(PBB)

多溴二苯醚(PBDE)
	江苏永鼎股份有限公司
	不采纳，规范写法

	23
	5.6
	此处耐环境应力开裂引用YD/T 1113条款，而1113中条款又是引用的GB/T 2951.41-2008。建议直接引用GB/T 2951.41
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	24
	5.7
	此处低冲引用GB/T 32129-2015，建议直接引用GB/T 5470-2008.（5.10~5.13同理）
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	25
	6.2，2.密度，表4
	该项目在型式检验和出厂检验中均未要求检测，该检测项目应在型式检验项目和出厂检验项目中有所要求，不然就失去了列入本标准的意义。
	国家信息传输线质量监督检验中心
	采纳

	26
	6.2的表4
	此处热释放速率和人工气候老化为型式检验项目，但前文4.2的表2的注，明确二者不是型式试验检测项目。相互矛盾。
	苏州亨利通信材料有限公司
	采纳

	27
	6.4
	条款b)相对难操作（如：挤塑温度微调也属于所述的“任一因素发生改变”），建议参照YD/T 1113的6.4.3章节的b)条款改为“正式生产后，如配方、原材料、工艺改变，可能影响产品性能时”
	苏州亨利通信材料有限公司
	不采纳，文本严谨无歧义

	28
	
	无意见
	湖北科普达高分子材料股份有限公司
	

	29
	
	无意见
	海门市启新塑业有限公司
	

	30
	
	无意见
	亨通光电科技有限公司
	

	31
	
	无意见
	浙江万马高分子材料集团有限公司
	

	32
	
	无意见
	上海凯波电缆特材股份有限公司
	

	33
	
	无意见
	广东祥利科技有限公司
	

	34
	
	无意见
	深圳新澳科电缆有限公司
	

	35
	
	无意见
	江苏馨德高分子材料股份有限公司
	

	36
	
	无意见
	何启新
	

	37
	
	同意，无意见。
	江苏嘉瑞科技有限公司
	


标准起草组
2020年12月
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