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一、工作简况

1、任务来源
本项目任务来源于中国电子元件行业协会接插件分会关于T/CECA 45-2020 《数据通信用ASM系列矩形连接器》标准复审报告，结合中电元协电接插元件分会（2025）第7号文件通知的有关要求，起草单位为东莞立讯技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、新华三技术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中航光电科技股份有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、深圳市计算机行业协会、中国长城科技集团股份有限公司、研祥智能科技股份有限公司、宝德科技集团股份有限公司、深圳微步信息股份有限公司、深圳市连接器行业行业协会、深圳市得润电子股份有限公司、深圳市兴万联电子有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、东莞理工学院等共同编制团体标准《数据通信用ASM系列矩形连接器》，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求修订时间为2025年3月至2025年11月。

2、主要工作过程

本项目计划下达后，由东莞立讯技术有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，依据中国电子元件行业协会接插件分会关于T/CECA 45-2020 《数据通信用ASM系列矩形连接器》标准复审报告的要求，仅对标准的适用范围、部分引用文件和个别试验方法进行修订，原有标准的章条号无变更，修订内容不涉及性能指标的变化。2025年4月15日召开标准修改征求意见稿草案评审，共提出19条修改意见，均采纳，意见汇总处理见附件1，结合征求意见稿草案评审意见，牵头单位于2025年5月上旬完成了正式标准征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

根据部分编制成员单位变动调整如下：
a) 编制成员熊藤芳单位增加电子科技大学
b) 编制成员增加罗振、张猷锐
主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：
	序号
	成员姓名
	编制组成员单位
	组内职务
	职责

	1
	陈琼南
	东莞立讯技术有限公司
	项目

负责人
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。

	2
	熊藤芳
	东莞立讯技术有限公司
电子科技大学
	标准化

人员
	负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。

	3
	郭荣哲
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	4
	金  龙
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	5
	陈宏基
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	6
	罗振
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	7
	张猷锐
	东莞立讯技术有限公司
	
	

	8
	朱  茗
	中国电子技术标准化研究院
	编制组

成员
	协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。

	9
	郝  顺
	华为技术有限公司
	
	

	10
	蔡利东
	新华三技术有限公司
	
	

	11
	陈向明
	
	
	

	12
	李利城
	
	
	

	13
	宗艳艳
	浪潮电子信息产业股份有限公司
	
	

	14
	陈俊旭
	浙江兆龙互连科技股份有限公司
	
	

	15
	黄南翔
	
	
	

	16
	曹永泉
	贵州航天电器股份有限公司
	
	

	17
	木青峰
	
	
	

	18
	潘  波
	中航光电科技股份有限公司
	
	

	19
	袁俊峰
	
	
	

	20
	蔡社民
	浙江永贵电器股份有限公司
	
	

	21
	易小刚
	
	
	

	22
	何  林
	深圳计算机行业协会/中国长城科技集团股份有限公司
	
	

	23
	陈  超
	研祥智能科技股份有限公司
	
	

	24
	李祥磊
	宝德科技集团股份有限公司
	
	

	25
	李  宁
	
	
	

	26
	丁永波
	深圳微步信息股份有限公司
	
	

	27
	刘海涛
	深圳市连接器行业行业协会
	
	

	28
	林宗彪
	深圳市得润电子股份有限公司
	
	

	29
	蔡友华
	深圳市兴万联电子有限公司
	
	

	30
	李  建
	
	
	

	31
	祝平衡
	深圳金信诺高新技术股份有限公司
	
	

	32
	孙振中
	东莞理工学院
	
	


二、编制变化说明
根据T/CECA 45-2020 《数据通信用ASM系列矩形连接器》团体标准复审结论，对标准的适用范围、部分引用规范文件和个别测试方法进行适应性修订，具体变化如下表：
	序号
	修订前
	修订后
	修订依据

	1
	第1章本文件适用于连接器的设计、制造和验收。
	本文件适用于ASM系列最高传输速率为32Gbps NRZ的矩形连接器的设计、制造和验收。
	对标准的适用范围进行适应性修订，补充产品支持的最高传输速率

	2
	规范性引用文件
GB/T 2408-2008
	规范性引用文件
GB/T 2408-2021
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用最新的规范文件

	3
	规范性引用文件
GB/T 2421.1-2008
	规范性引用文件
GB/T 2421.1-2020
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用最新的规范文件

	4
	规范性引用文件
GB/T 3280-2009
	规范性引用文件
GB/T 3280-2015
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用最新的规范文件

	5
	规范性引用文件

GJB 1941-1994
	规范性引用文件
GB/T 34625-2017
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用国家标准规范文件

	6
	规范性引用文件
GJB 1217A-2009
	规范性引用文件
GB/T 2423.60-2008
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用国家标准规范文件

	7
	规范性引用文件
GJB 9386-2018
	规范性引用文件
GB/T 5095.2501-2021、

GB/T 5095.2502-2021、

GB∕T 5095.2505-2021、
GB∕T 5095.2507-202
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用国家标准规范文件

	8
	规范性引用文件
EIA-364-65B-2009
	规范性引用文件
GB/T 2423.51-202
	对标准的引用规范文件进行适应性修订,引用国家标准规范文件


三、标准的市场应用
1、市场开拓
该标准自2020年12月15日实施以来，已在数据通信领域得到了广泛应用。以该标准设计的ASM系列矩形连接器，在市场上获得了广泛认可，帮助企业开拓了新的市场空间。
2、产品试验验证
在产品制造过程中，企业参考该标准的技术要求、试验方法和交付准备等内容进行试验验证。通过标准的指导，确保了连接器的性能稳定、质量可靠，提高了产品的市场竞争力。
3、主要应用领域
ASM系列矩形连接器主要应用于数据中心、云计算、高速网络设备、通信设备等领域；
这些领域对连接器的性能要求极高，如高速传输、低损耗、高可靠性等，而ASM系列矩形连接器恰好满足了这些需求。
4、重点客户
通信设备制造商：如浪潮、新华三等，这些客户在通信设备制造领域具有领先地位，对此系列连接器需求较高。
数据中心运营商：如阿里巴巴、腾讯等互联网巨头，他们拥有庞大的数据中心资源，对连接器的需求量大且持续稳定。
5、订货情况及前景
近几年，随着数据中心和云计算行业的快速发展，对ASM系列矩形连接器的需求持续增长。订货量逐年攀升，每年营业额超过1.2亿，显示出市场对该系列连接器的强烈需求； ASM系列矩形连接器作为市场上的国内自主界面主流高速内部互连产品，其生命周期仍处于成长期，在数据中心、云计算、通信设备、大模型的需求下，未来3-5年内有着广阔的发展前景。
四、其他应予说明的事项
耐焊接热测试方法说明：
1、耐焊接热测试，在此标准主要考核表贴焊接的插座连接器，在进行焊接操作时耐受产生热应力的能力，从而避免插座连接器在焊接操作时因热应力问题而产生焊接不良；
2、按GB/T 5095.6-1997中试验12d规定执行，并采用下列细则进行测试：
a) 测试温度：（250+10  -0） ℃；
b) 测试时间：10 s。
3. 按规定进行试验后，不现影响连接器工作的机械和电缺陷,量测焊脚共面度尺寸，参照附录A要求共面度应小于等于0.10mm。
《数据通信用ASM系列矩形连接器》标准编制组

2025年5月9日

附件1：
中国电子元件行业中国电子元件行业协会团体标准
征求意见汇总处理表（征求意见稿草案）
标准项目名称：《数据通信用ASM系列矩形连接器》                                                 项目牵头单位：东莞立讯技术有限公司    
承办人：张猷锐                                        电  话：13662902520                                 2025年 4 月 15 日 填写
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	1. 
	二、编制变化说明
	具体变化表的修订依据，建议根据产品的适应性要求进行修订
	中国电子标准化研究院
	采纳

	2. 
	增加章节
	建议增加一章，说明现有标准的市场应用情况，补充说明应用无影响，技术指标不修订，只针对标准进行适应性修订。
	中国电子标准化研究院
	采纳

	3. 
	耐焊接热
	在编制说明中对“耐焊接热”试验方法确定给出说明
	上海航天技术基础研究所
	采纳

	标准文本

	1. 
	标准封面
	1.建议标准号增加修订以及年代号
2.标题取消device
	中国电子标准化研究院
	采纳

	2. 
	1范围
	建议取消防斜插的括号
	中国电子标准化研究院
	采纳

	3. 
	2规范性引用文件
	引用文件排序应按标准要求格式排序；同类标准应按标准号从小到大的顺序排列
	中国电子科技集团公司
第四十研究所
	采纳

	4. 
	3 术语和定义
	本标准建议改成本文件
	中国电子标准化研究院
	采纳

	5. 
	4.1.2.1
	1.没引用具体条款的引用文件取消年代号
2.材料建议补充适应的材料牌号
	中国电子元件行业协会
	采纳

	6. 
	4.2.2
	共面度指标建议采用“不大于0.10mm”
	中航光电科技股份有限公司
	采纳

	7. 
	4.2.4
	正文引用资料性附录的，文中引出改成“参照某附录”（不能用“应”）
	中国电子标准化研究院
	采纳

	8. 
	4.4.2/4.4.3
	1.额定工作电压和工作电流合并到4.4.2；
2.4.4.3改为新增的“传输速率”
	中国电子标准化研究院
	采纳

	9. 
	4.4.17-18
	性能名称前的“机械”两字应删除（注意第四章、五章条中的一并更改）
	中国电子标准化研究院
	采纳

	10. 
	4.4.20
	删除“应无不可接受的腐蚀现象”，增加可判断的外观判定描述
	上海航天技术基础研究所
	采纳

	11. 
	4.4.22
	平面度改成共面度
	中航光电科技股份有限公司
	采纳

	12. 
	4.4.23-4.4.27
	引出附录E需明确具体的条款号
	中国电子标准化研究院
	采纳

	13. 
	5.5.1
	增加共面度的检测方法
	中国电子元件行业协会
	采纳

	14. 
	单位描述统一
	标准涉及单位小时改成h,分钟改为min,加速度转成国标描述方式
	中国电子标准化研究院
	采纳

	15. 
	5.5.21
	补充上升沿时间的测试方法
	中国电子标准化研究院
	采纳

	16. 
	附录E
	计算公式采用标准格式及串扰名称前后统一
	中国电子标准化研究院
	采纳
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